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N L GEBRUIKSAANWUZING CLEAR CONTROL DRUKFILTER - nieuwe generatie

HET VELDA CLEAR CONTROL DRUKFILTER

Dit Drukfilter is eenideaal en probleemloosfiltersysteem voor uw vijver. De capaciteit
vande'werkendeinhoud'en daarmee dus ook van het zuiverende vermogen van het
filter is groter dan bij gangbare filtertypen. De biologische functie is zeer effectief,
omdat het systeem door de afbraak van zwevend vuil een uitstekend medium s voor
de aangroei van bacterién. Door de toegepaste materialen is het filter goed bestand
tegen hoge druk (tot 1,5 bar) die wordt opgebouwd, wanneer er een grote hoogte
moet worden overbrugd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van het filter
voor een waterval. Het filter is zeer eenvoudig aan te sluiten. Kortom, met deze
aanschaf maakt u uw vijver helderder en gezonder. Er zijn 4 typen beschikbaar:
® Clear Control 25 netto filterinhoud ca. 25 | geschikt voor vijvers tot 10.000 |
® Clear Control 50 netto filterinhoud ca. 50 | geschikt voor vijvers tot 20.000 |
® Clear Control 75 netto filterinhoud ca. 75 | geschikt voor vijvers tot 30.000 |
® Clear Control 100 netto filterinhoud ca. 135 | geschikt voor vijvers tot 60.000 |
Afgezien van deinhoud zijn defilters gelijk.

INSTALLATIE

De Clear Control 25, 50 en 75 worden compleet geleverd met lavasteen, hoogactieve
filterkool en japanse mat. De Clear Control 100 is voorzien van een cassette met
zeoliet filtermateriaal. Spoel voor gebruik de filtermaterialen zorgvuldig om. In het
kleine compartiment kan een UV-C Unit en/of verwarmingselement worden geplaatst
(géén filtermateriaal). Plaats het deksel in de juiste stand op het filter, zorg ervoor dat
de afsluitring (4) in de daarvoor bestemde groef is aangebracht en sluit het filter met
de bijgevoegde klembeugel en bout (3). Bij een juiste montage is het filter nu lekvrij
tot een werkdruk van 1,5 bar. Het filter is alleen bedoeld voor gebruik als filtermedium
van een vijver. Het filter is niet geschikt voor het filteren van water warmer dan 40°C.
Tevens kan het filter niet gebruikt worden in combinatie met olie, benzine of smeer-
middelen. Het filter is niet vorstbestendig. Schakel het filter in de winterperiode uit en
maak het filter winterklaar. Wilt u het filter in de winterperiode gebruiken, dan is in-
stallatie van een vijververwarmer noodzakelijk (zie verder in deze gebruiksaanwijzing).

AANSLUITEN VAN DE POMP

Op hetfilter zijn 3 aansluitingen aangebracht: de pompinlaat (A), de aansluiting naar
de vijver (B) en een aansluiting voor het spoelen en laten leeglopen van de vijver (C).
Sluitde pomp op hetfilteraan met een flexibele versterkte slang en bevestig de slang
met een sluitklem. Houd er rekening mee, dat de pomp een druk mag hebben van
max. 1,5 bar, ofwel een opvoerhoogte van 10 m. De aanbevolen pompen zijn:
® Clear Control 25 High-Stream 4500 / Eco-Stream 4000

® Clear Control 50 High-Stream 6000 of 8000 / Eco-Stream 6000 of 8000

® Clear Control 75 High-Stream 8000 of 12000 / Eco-Stream 8000 of 10000

® Clear Control 100 High-Stream 12000, 15000 of 20000 / Eco-Stream 10000 of 12000
De slangtules zijn voorzien van snelkoppelingen waarmee de slangmontage zeer
eenvoudig is. Bij de Clear Control 100 kunnen ook PVC aansluitingen van 50 mm
worden gebruikt. Na de aansluiting en afdichting is het filter klaar voor gebruik.



DE 7-STANDENKRAAN

Attentie: Om schade aan het deksel te voorkomen mag de kraan niet als handvat

worden gebruikt bij het verplaatsen van het filter. Om lekkage aan het kraanme-

chanisme te voorkomen, dient de pomp te worden stopgezet bij het instellen van de

7-standenkraan. Bij het gebruik van de kraan eerst de hendel naar beneden drukken.

Daarnakan hetin dejuiste stand geplaatst worden.

Met de 7-standenkraan (7) zijn de volgende stroomrichtingen mogelijk:

® Stand 1: filtratiestand. Het water stroomt via het voorcompartiment naar het
bodemrooster en via de filtermaterialen naar de afvoer (B).

® Stand 2: naspoelstand. Deze stand wordt gebruikt na de filterspoelstand om
het vuil in de kop weg te spoelen. Dit kan nodig zijn indien grove vuildeeltjes
zich in de kop hebben opgehoopt, waardoor de capaciteit terugloopt.
Bevestig daarvooreen slang op de vuilwater uitlaat (C).

® Stand 3: medicijnenstand. Het water stroomt niet via de filtermaterialen, maar
direct terug in de vijver via afvoer (B). Het behandelde water wordt niet gefiltreerd.
Wel dient na de medicatietermijn het filtermateriaal te worden omgespoeld.

® Stand 4: filterspoelstand. Deze stand wordt gebruikt om het vuil onderin het
rooster weg te spoelen. Dit kan nodig zijn indien grove vuildeeltjes zich onder
het rooster hebben opgehoopt, waardoor de capaciteit terugloopt (zie
vuilindicator). Het water stroomt nu van boven naar onderen, waardoor het
vuil wordt weggespoeld. Verwijder hiervoor de afsluitdop (1). Bevestig daarvoor
wel een slang op de vuilwater uitlaat (C). De filtermaterialen worden hiermee
niet schoongespoeld. Die zullen handmatig schoongespoeld moeten worden.

® Stand 5: blokstand. Hierbij laat het filter geen water door (zet daarbij altijd de
pomp uit). Deze stand wordt gebruikt bij het schoonmaken van de vijverpomp,
terwijl het filter vol water blijft staan. Na het schoonmaken van de pomp wordt de
kraan weerin defiltratiestand gezet.

® Stand 6: leegloopstand. Deze stand wordt gebruikt om de vijver in voorkomende
gevallen leeg te pompen. Bevestig daarvoor een slang op de vuilwater uitlaat (C).

® Stand 7: winterstand. In deze stand wordt het kraanmechanisme bevrijd van
druk als het filter buiten gebruik is. Deze stand wordt gebruikt bij het veilig
opbergen van hetfilter, bijvoorbeeld in de winter.

ONDERHOUD

Door gebruik te maken van de filterspoelstand is het onderhoud aan dit filter uiterst
eenvoudig. Bevestig hiervoor wel een passende slang op de uitlaat (C), waarbij het
uiteinde buiten de vijver wordt gehouden. Gedurende het seizoen het filtermateriaal
een aantal keren spoelen is in het algemeen voldoende. Dit zal handmatig moeten
gebeuren; het filtermateriaal wordt namelijk niet met de spoelstand schoongemaakt,
maar alleen het vuil onderin het filter. Het verdient aanbeveling de actieve kool 1 of 2
maal per jaar te vernieuwen, in ieder geval bij aanvang van het nieuwe vijverseizoen.
Indien door omstandigheden de watertoevoer naar het filter 4 uur of langer achterwe-
geis gebleven, dient het filtermateriaal eerst te worden gespoeld alvorens de filtratie
te hervatten. Hiermee wordt voorkomen, dat door zuurstofgebrek gedode micro-
organismen in de vijver spoelen. Als het filter geheel verstopt is kan de afsluitdop (1)
onder het filter worden losgedraaid, waarna al het verzamelde vuil hier uitstroomt.



VUILINDICATOR

De vuilindicator (6) bovenop het deksel geeft de mate van vervuiling van het filter-
materiaal aan en daarmee de doorstroomcapaciteit van het filter. Door toenemende
vervuiling in het filter verschuift de indicatienaald van groen via oranje naar rood.
® Groen: geenvervuiling, optimale doorstroom

® Oranje: toenemende vervuiling, beperkte doorstroom

® Rood: sterkevervuiling, stagnerende doorstroom

OPTIE: UV-C UNIT

Bijzonder aan dit filter is de optie om 1 of 2 UV-C Units te installeren. Velda brengt
passende UV-C Units van 9 Watt voor Clear Control 25, 18 Watt voor Clear Control 50
en 36 Watt voor Clear Control 75 en Clear Control 100. Deze units kunnen eenvoudig
in plaats van de schroefdoppen (5) worden gedraaid. De voordelen van UV-C zijn
alom bekend, het maakt groen water helder en het is een uitstekend hulpmiddel bij
het bestrijden van bacteriéle infecties. Clear Control Drukfilters hebben een separaat
compartiment, waardoor de UV-C straling niet in aanraking komt met de filterma-
terialen. Hierdoor worden de micro-organismen in het filtermateriaal niet geschaad.

OPTIE: VERWARMING

Naast de UV-C Unit kan er ook een verwarmingselement in het filter worden ge-

monteerd. Deze optie is uniek. Door het verwijderen van de schroefdop (5) kan het

verwarmingselement eenvoudig worden aangebracht. Toepassing van verwarming

in hetfilter heeft 3in het oog springende voordelen:

1. Het warmere filterwater activeert de ontwikkeling van micro-organismen in het
filtermateriaal en daarmee de biologische afbraak van organische bestanddelen.

2. Hetfilter kan ook in de winter worden gebruikt (tot een temperatuur van -10°C).

3. Indien de uitloop van het filter tegen het wateroppervlak wordt geplaatst zal ter
plaatse de vijver niet dichtvriezen (tot een temperatuur van -10°C).

ALGEMEEN

Zuiver water is de basis voor het biologische evenwicht in de tuinvijver. De
belangrijkste factor voor het vijvermilieu is het water, waarvan de samenstelling
immers direct van invloed is op de groei van de waterplanten, de ontwikkeling van
de micro-organismen en de conditie van de vissen. Het water moet dan ook alle
elementen bevatten, die noodzakelijk zijn voor de biologische en chemische
processen in het vijvermilieu. Als alle waarden goed zijn en het microleven goed
functioneert, is er sprake van een biologisch evenwicht. Een filterinstallatie is voor
vele vijvers een uitkomst, omdat er in verhouding tot de hoeveelheid vijverwater
vaak te veel vissen worden gehouden. In een tuinvijver heeft een vis nu eenmaal veel
minder water tot zijn beschikking dan in de vrije natuur, terwijl het natuurlijke
evenwicht snel wordt aangetast door de vele meststoffen die de vissen produceren.
Dit is zeker het geval bij het houden van Koi-karpers. Enerzijds kan door filtratie
het water helder worden gehouden, anderzijds zorgt de watercirculatie voor
voldoende zuurstof. Dit filter kan zowel mechanisch als biologisch worden gebruikt
om het water te filteren. Van beide methoden volgt hier een korte beschrijving.



MECHANISCHE WERKING

De werking van een mechanisch filter berust op het verwijderen van organische
en anorganische vuildeeltjes en eventueel, afhankelijk van het filtermateriaal, het
verwijderen van kleurstoffen. Om te voorkomen dat het filtermateriaal dichtslibt,
dient het regelmatig te worden schoongespoeld. Dit normaal gesproken
vervelend werkje gaat zeer eenvoudig bij het Velda Clear Control Drukfilter.

BIOLOGISCHE WERKING

Het uitgangspunt van een biologisch werkend filter is om door middel van micro-
organismen een betere en snellere omzetting te verkrijgen van organische be-
standdelen. Een ingewerkt biologisch filter bevordert de algemene activiteit van
de micro-organismen en stimuleert daardoor de groei van de waterplanten.
Toepassing van een biofilter is aan te bevelen wanneer er sprake is van stagnerende
plantengroei, overmatige algontwikkeling of een te groot visbestand ten opzicht
van de waterinhoud. Aanvankelijk zal de filtratie uitsluitend mechanisch zijn, maar
na verloop van tijd worden de materialen biologisch actief. U kunt de biologische
werking van uw vijverfilter stimuleren door de filtersubstraten te enten met een
speciale bacterieculture zoals Bacterial Filterstart.

GARANTIE

Exclusief de rubberring, klembeugel, slangtules en filtermaterialen wordt dit Clear
Control Drukfilter door Velda gegarandeerd voor een periode van 24 maanden. Bij
verkeerde montage, onoordeelkundig gebruik (van de 7-standenkraan), breuk door
vorst of slecht onderhoud, vervalt de garantie. Dat geldt ook bij gebruik van het filter
in combinatie met olie, benzine of smeermiddelen. Bij aanspraak op garantie dient
een gedateerde aankoopbon te worden overlegd. Zie de voorwaarden op de bijge-
voegde garantiekaart en ga naar www.velda.com/service voor de garantieprocedure.

D GEBRAUCHSANWEISUNG CLEAR CONTROL DRUCKFILTER - neue Generation

DER VELDA CLEAR CONTROL DRUCKFILTER

Dieser Druckfilter ist ein ideales und problemloses Filtersystem fiir lhren Teich. Es hat
im Vergleich zu anderen Filtersystemen mehrere Vorteile. Die Kapazitat des ,wirk-
samen Inhalts" und damit also auch die Reinigungskapazitat des Filters ist groBer als
bei gangigen Filtertypen. Die biologische Funktion ist sehr effektiv, da das System
durch den Abbau von schwebenden Schmutzteilchen ein ausgezeichnetes Medium
fiir das Wachstum von Bakterien ist. Durch die verwendeten Materialien halt der Filter
gut den hohen Druck (bis 1,5 bar) stand, der entsteht, wenn eine groe Hohe tber-
briickt werden muss. Das ist z.B. der Fall, wenn man den Filter vor einem Wasserfall
verwendet. Der Filter ist sehr einfach anzuschlieBen. Kurzum, mit dieser Anschaffung
machen Sie lhren Teich klarer und gesiinder. Es stehen 4 Typen zur Verfligung:
® Clear Control 25 netto Filterinhalt ca. 25 | geeignet fiir Teiche bis zu 10.000 |
® Clear Control 50 netto Filterinhalt ca. 50 | geeignet fiir Teiche bis zu 20.000 |
® Clear Control 75 netto Filterinhalt ca. 75 | geeignet fiir Teiche bis zu 30.000 |
® Clear Control 100 netto Filterinhalt ca. 135 | geeignet fir Teiche bis zu 60.000 |
Abgesehen vom Inhalt sind die Filter gleich.



INSTALLATION

Die Clear Control 25, 50 und 75 werden komplett mit Lavagestein, Hochaktiver
Filterkohle und Japanmatte geliefert. Der Clear Control 100 wird mit einer Kassette
geflllt mit Zeolith Filtermaterial geliefert. Spiilen Sie vor Gebrauch die Filtermate-
rialien gut aus. In das kleine Abteil kann eine UV-C Unit und/oder ein Heizelement
platziert werden (kein Filtermaterial). Setzen Sie den Deckel in der richtigen Position
auf den Filter, sorgen Sie dafiir, dass der Gummiring (4) in der dafiir bestimmten Rille
eingelegt ist und schlieBen Sie den Filter mit dem beigefiigten Verschlussring und
Bolzen (3). Bei einer richtigen Montage ist der Filter jetzt leckfrei bis zu einem
Arbeitsdruck von 1,5 bar. Der Filter ist nur fiir die Verwendung als Filtermedium fiir
einem Teich gedacht. Der Filter eignet sich nicht zum Filtern von Wasser mit einer
héheren Temperatur als 40°C. AuBerdem kann der Filter nicht in Kombination mit Ol,
Benzin oder Schmiermittel verwendet werden. Der Filter ist nicht frostbestandig.
Schalten Sie den Filter in der Winterperiode aus und machen Sie den Filter winter-
fest. Wenn Sie den Filter in der Winterperiode verwenden wollen, dann ist die Instal-
lation einer Teichheizung notwendig (siehe spéter in dieser Gebrauchsanweisung).

ANSCHLIESSEN DER PUMPE

Auf dem Filter sind 3 Anschliisse angebracht: der Pumpeneinlass (A), der Anschluss
zumTeich (B) und der Anschluss zum Sptilen und Leeren des Teiches (C). SchlieBen Sie
die Pumpe mit einem flexiblen, verstarkten Schlauch an den Filter an und befestigen
Sie den Schlauch mit einer Schlauchklemme. Denken Sie daran, dass die Pumpe
einen Druckvon max. 1,5 bar bzw. eine Forderhéhe von 10 m aushalt.

Die empfohlenen Pumpen sind:

® Clear Control 25 High-Stream 4500 / Eco-Stream 4000

® Clear Control 50 High-Stream 6000 oder 8000 / Eco-Stream 6000 oder 8000

® Clear Control 75 High-Stream 8000 oder 12000 / Eco-Stream 8000 oder 10000
® Clear Control 100 High-Stream 12000, 15000, 20000 / Eco-Stream 10000, 12000
Die Schlauchtdillen besitzen Schnellkupplungen, wodurch die Schlauchmontage sehr
einfach ist. Beim Clear Control 100 kénnen auch PVC Anschliisse von 50 mm
verwendet werden. Nach Anschluss und Abdichtung ist der Filter gebrauchsfertig.

DER SCHALTER MIT 7 FUNKTIONEN

Achtung: Um Schédden am Deckel zu vermeiden, darf der Schalter beim Transport

des Filters nicht als Tragegriff genutzt werden. Um Undichtigkeiten am Schalter zu

verhindern, muss beim Verstellen der einzelnen Positionen die Pumpe ausgeschal-

tet werden. Beim Verstellen des Schalters erst den Hebel nach unten driicken.

Danachkannerindie gewiinschte Stellung gebrachtwerden.

Mit dem Schalter (7) sind die folgenden 7 FlieBrichtungen méglich:

® Stand 1: Filterstand. Das Wasser stromt Uber die Vorkammer zum Bodenrost und
Uber die Filtermaterialien zum Auslass (B).

® Stand 2: Nachsplilstand. Dieser Stand wird verwendet nach dem Filterspilstand
um den Schmutz in dem Kopf wegzusptilen. Dies kann notwendig sein, wenn
sich grobe Schmutzteilchen im Kopf angesammelt haben, wodurch die
Leistung nachlasst. Befestigen Sie hierfir einen Schlauch am Abfluss (C).



® Stand 3: Medizinstand. Das Wasser stromt nicht tiber die Filtermaterialien, son-
dern direkt zurtiick in den Teich durch Auslass (B). Das behandelte Wasser wird
nicht gefiltert. Nach der Medikation muss das Filtermaterial ausgespdlt werden.

® Stand 4: Filtersplilstand. Dieser Stand wird verwendet um den Schmutz unter-
halb des Rostes wegzuspiilen. Dies kann notwendig sein, wenn sich grobe
Schmutzteilchen unter dem Rost und im Filtermaterial angesammelt haben,
wodurch die Leistung nachldsst (siehe Schmutzanzeige). Das Wasser flie8t nun
von oben nach unten, wodurch der Schmutz weggespiilt wird. Entfernen Sie
hierzu die Verschlusskappe (1). SchlieBen Sie auch einen Schlauch am Auslass an
(C). Die Filtermaterialen werden hiermit nicht gereinigt. Diese miissen von Hand
gereinigtwerden.

® Stand 5: Blockierstand. Dabei lasst der Filter kein Wasser durch (Schalten Sie
dabei erst die Pumpe aus). Dieser Stand wird gebraucht beim Reinigen der
Teichpumpe, wahrend der Filter voll mit Wasser stehen bleibt. Nach dem
Reinigen der Pumpe wird der Schalter wieder in den Filterstand gesetzt.

® Stand 6: Leerlaufstand. Bei Verwendung von diesem Stand kann der Teich leer
gepumptwerden. Befestigen Sie hierfiir einen Schlauch an Abfluss (C).

® Stand 7: Winterstand. Mit diesem Stand erlischt, wenn der Filter abgeschaltet
ist, der Druck auf die Mechanik. Dieser Stand wird bendtigt bei der sicheren
Aufbewahrung des Filters, beispielsweise im Winter.

WARTUNG

Wenn Sie vom Filterspilstand Gebrauch machen, ist die Wartung dieses Filters
duBerst einfach. Befestigen Sie zu dem Zweck einen passenden Schlauch am Auslass
(C). Dabei wird das Ende auBerhalb des Teiches gehalten. Wahrend der Saison reicht
es im Allgemeinen aus, das Filtermaterial einige Male zu spiilen. Dies muss aber
von Hand geschehen; das Filtermaterial wird mit dem Spdlstand namlich nicht
gereinigt, sondern nur der Schmutz unten im Filter. Es ist zu empfehlen, die aktive
Kohle ein- oder zweimal pro Jahr zu erneuern, auf jeden Fall zu Anfang der neuen
Teichsaison. Falls durch irgendwelche Umstande die Wasserzufuhr zum Filter langer
als 4 Stunden ausgefallen ist, muss das Filtermaterial erst gespllt werden, bevor
wieder mit dem Filtern begonnen wird. Damit wird verhindert, dass durch
Sauerstoffmangel getétete Mikroorganismen wieder in den Teich gesplilt werden.
Wenn der Filter vollig verstopft ist, kann die Verschlusskappe (1) unter dem Filter
gelost werden, wodurch der sich angesammelte Schmutz hier ausstromt.

SCHMUTZANZEIGE

Die Schmutzanzeige (6) auf dem Deckel gibt den Verschmutzungsgrad der Filter-
materialien an und damit die Durchflusskapazitat des Filters. Mit zunehmender
Verschmutzung des Filters @ndert sich die Farbe von griin Gber orange nach rot.
® Griin:  keine Verschmutzung, optimaler Durchfluss

® Orange: leichte Verschmutzung, begrenzter Durchfluss

® Rot: starke Verschmutzung, stagnierender Durchfluss



OPTION: UV-C UNIT

Das Besondere an diesem Filter ist, dass man 1 oder 2 UV-C Units installieren kann.
Velda liefert passende UV-C Units von 9 Watt fiir den Clear Control 25, 18 Watt fir
Clear Control 50 und 36 Watt fiir Clear Control 75 und Clear Control 100. Diese Units
konnen einfach anstelle der Schraubdeckel (5) eingeschraubt werden. Die Vorteile
von UV-C sind Uberall bekannt. Es macht griines Wasser klar und ist ein ausgezeich-
netes Hilfsmittel bei der Bekampfung von bakteriellen Infektionen. Die Velda Clear
Control Druckfilter haben eine extra Kammer, in der die UV-C Strahlung nicht mit den
Filtermaterialien in Beriihrung kommt. Dadurch werden die Mikroorganismen im
Filtermaterial nicht geschadigt.

OPTION: HEIZUNG
AuBer der UV-C Unit kann auch ein Heizelement in den Filter montiert werden. Diese
Option ist einzigartig. Durch das Entfernen des Schraubverschlusses (5) kann das
Heizelement einfach angebracht werden. Die Verwendung eines Heizelements im
Filterhat 3 deutliche Vorteile:
1. Das wdrmere Filterwasser aktiviert die Entwicklung der Mikroorganismen im Fil-
termaterial und damit den biologischen Abbau von organischen Bestandteilen.
2. Der Filter kann auch in den Wintermonaten verwendet werden (bis zu -10°C).
3. Wenn der Auslass des Filters zur Wasseroberflache hin platziert wird, wird
an der Stelle der Teich nicht zufrieren (bis zu einer Temperatur von -10°C).

ALLGEMEINES

Klares Wasser ist die Grundlage fiir das biologische Gleichgewicht im Gartenteich.
Der wichtigste Faktor fiir das Teichmilieu ist das Wasser, dessen Zusammenstellung
schlieBlich einen direkten Einfluss auf das Wachstum der Wasserpflanzen, die Ent-
wicklung der Mikroorganismen und die Kondition der Fische hat. Das Wasser muss
daher auch alle Elemente enthalten, die fiir die biologischen und chemischen
Prozesse im Milieu notwendig sind. Wenn alle Werte stimmen und das Mikro-
leben gut funktioniert, dann existiert ein biologisches Gleichgewicht. Eine Filter-
installation ist fir viele Teiche eine Lésung, da im Verhdltnis zur Menge des
Teichwassers oft zu viele Fische gehalten werden. In einem Gartenteich steht
einem Fisch nun einmal viel weniger Wasser zur Verfligung als in der freien Natur,
wahrend das natirliche Gleichgewicht auch schnell durch die vielen Exkremente,
welche die Fische produzieren, gestort wird. Das ist sicher der Fall, wenn man
Koi-Karpfen hdlt. Einerseits kann durch Filtern das Wasser klar gehalten werden,
andererseits sorgt die Wasserzirkulation fir ausreichenden Sauerstoff. Dieser
Filter kann sowohl mechanisch als auch biologisch verwendet werden, um das
Wasser zu filtern. Es folgt hier eine kurze Beschreibung beider Methoden.

MECHANISCHE WIRKUNG

Die Wirkung eines mechanischen Filters beruht auf der Entfernung von organi-
schen und anorganischen Schmutzteilchen und eventuell je nach Filtermaterial
der Entfernung von Farbstoffen. Um zu verhindern, dass das Filtermaterial
verschlammt, muss es regelmédBig saubergespiilt werden. Diese normalerweise
unangenehme Arbeit geht beim Velda Clear Control Druckfilter sehr einfach.



BIOLOGISCHE WIRKUNG

Der Ausgangspunkt eines biologisch funktionierenden Filters ist, dass man mit Hilfe
von Mikroorganismen einen besseren und schnelleren Abbau von organischen
Bestandteilen bekommt. Ein eingearbeiteter biologischer Filter fordert die allge-
meine Aktivitat der Mikroorganismen und stimuliert dadurch das Wachstum der
Wasserpflanzen. Die Verwendung eines Biofilters ist zu empfehlen bei stagnieren-
dem Wachstum der Pflanzen, bei tiberméaBiger Algenentwicklung oder einem im
Verhdltnis zum Wasserinhalt zu groBen Fischbestand. Anfanglich wird nur me-
chanisch gefiltert, aber nach einiger Zeit werden die Materialien biologisch aktiv.
Sie konnen die biologische Wirkung lhres Teichfilters stimulieren, indem Sie die
Filtersubstrate mit einer speziellen Bakterienkultur wie Bacterial Filterstart impfen.

GARANTIE

Velda tGibernimmt fiir diesen Clear Control Druckfilter eine Garantie von 24 Monaten.
Ausgenommen sind der Gummiring, Verschlussring, Schlauchttillen und die Filter-
materialien. Bei falscher Montage, unsachgeméBem Gebrauch (des Schalters),
Bruch durch Frost oder schlechter Wartung erlischt die Garantieleistung. Das gilt
auch bei Gebrauch des Filters in Kombination mit Ol, Benzin oder Schmiermittel.
Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung muss ein datierter Kaufbeleg mit ein-
gereicht werden. Beachten Sie die Bedingungen auf der beigefligten Garantie-
karte und gehen Sie auf www.velda.com/service fiir die Garantieabwicklung.

F MODE D'EMPLOI CLEAR CONTROL FILTRE A PRESSION - nouvelle génération

CLEAR CONTROL FILTRE A PRESSION VELDA

C'est le filtre idéal convenant a tous les bassins, d'autant plus qu'il fonctionne
sans probléme et présente de nombreux avantages par rapport aux autres dispo-
sitifs de filtration. Grace a son rendement réel de filtration, il posséde une capacité
d'épuration plus grande que celle des autres filtres. Sa filtration biologique est trés
efficace du fait qu'il offre un excellent support pour la colonisation bactérienne, qui
profite de la dégradation dans le filtre des impuretés en suspension dans I'eau.
L'utilisation de matériaux solides permet au filtre de résister a de hautes pressions
(jusqu'a 1,5 bar), notamment en présence de fortes différences de niveau, comme
c'est le cas lorsque le filtre est placé avant une cascade. Linstallation du filtre a
pressionVelda est trés aisée. Ce type defiltre non seulement clarifie I'eau mais la rend
égalementsaine. |l est commercialisé en 4 modéles, a savoir:

® Clear Control 25 contenance nette de 25| convientaux bassins jusqu'a 10.000 |
® Clear Control 50 contenance nette de 501 convientaux bassins jusqu'a 20.000 |
® Clear Control 75 contenance nettede 75| convientaux bassins jusqu'a 30.000
® Clear Control 100 contenance nette de 135 | convient aux bassins jusqu'a 60.000 |
Hormis la contenance, les caractéristiques des modeéles sont identiques.

INSTALLATION

Les Clear Control 25, 50 et 75 sont complet, livré avec pierre de lave, filtre a charbon
hautement actif et tapis japonais. Le Clear Control 100 est fournie avec un cassette
de masse filtrante zéolite. Rincer convenablement les masses filtrantes avant leur
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premiére utilisation. Dans le plus petit compartiment on peut loger un module UV-C
et/ou un élément de chauffage (mais aucune masse filtrante!). S'assurer que le cou-
vercle est placé convenablement mis sur le filtre et que I'anneau d'étanchéité (4) est
placé dans la rainure prévue a cet effet, avant de refermer lefiltre a I'aide du collier de
serrage etlavis (3). Sile montage a été convenablement effectué, lefiltre ne présente-
ra aucune fuite sous une pression de fonctionnement de 1,5 bar. Ce filtre est unique-
ment destiné a la filtration de bassins de jardin. Il ne peut étre utilisé pour filtrer une
eau de plus de 40°C. En aucun cas, le filtre ne peut étre utilisé en présence d'huile,
d'essence ou de lubrifiants. Le filtre ne résiste pas au gel. Le mettre hors tension en
période d'hiver ou préparer son hivernage. Le filtre ne peut étre utilisé en hiver qu'en
présence d'un élément de chauffage en fonctionnement dans le bassin (voir infra).

BRANCHEMENT DELA POMPE

Le filtre est muni de 3 raccords: le premier sert a relier le filtre a la pompe (A),
le deuxieme constitue le raccord de sortie vers le bassin (B) et le troisiéme est le
raccord de rincage et de vidange du bassin (C). Raccorder la pompe au filtre en
branchant un tuyau flexible renforcé et armé au raccord et fixer le tuyau a I'aide d'un
collier a vis. La pression de sortie de la pompe ne doit en aucun cas dépasser 1,5 bar,
ce qui représente une hauteur de refoulement de 10 m. Pompes recommandées :
® Clear Control 25 High-Stream 4500 / Eco-Stream 4000

® Clear Control 50 High-Stream 6000 ou 8000 / Eco-Stream 6000 ou 8000

® Clear Control 75 High-Stream 8000 ou 12000 / Eco-Stream 8000 ou 10000

® Clear Control 100 High-Stream 12000, 15000, 20000 / Eco-Stream 10000, 12000
Les embouts pour tuyaux sont des raccords rapides permettant un montage tres aisé
des tuyaux. Avec le Clear Control 100 aussi raccords PVC de 50 mm peut étre utilisé. Une
fois les raccordements et I'élément d'étanchéité en place, le filtre est prét a I'emploi.

LEVIER A 7 POSITIONS
Avertissement: Pour éviter d'endommager le couvercle, ne pas soulever le filtre par le
levier de commande pour le déplacer. Arréter complétement la pompe avant de
procéder a tout changement de position du levier de commande. Cela permet
d'éviter que des fuites se déclarent dans le mécanisme de commande du levier et des
vannes. Avant toute utilisation du levier a 7 positions, le pousser vers le bas. Placer
ensuite le levier sur la position désirée. Il possede un levier spécial a 7 positions:
@® Position 1: «filtration ». Leau passe par le compartiment supérieur etensuite  par
lagrille entraversant les masses filtrantes et est évacuée par lasortie (B).
® Position 2 : « ringage téte ». Cette position est utilisée apres « ringage » pour
débarrasser les impuretés accumulées dans la téte. Des impuretés grossieres
accumulées dans la téte obstruent le passage de I'eau et ont pour effet de réduire
le débit de la pompe. Dans ce cas, brancher un tuyau au raccord de sortie (C).
® Position 3 : « remeédes ». L'eau ne traverse plus les masses filtrantes, mais re-
tourne immédiatement dans le bassin par sortie (B). Leau ne subit donc aucune
filtration. Une fois passé le délai de médication, rincer les masses filtrantes.
® Position 4 : « ringage ». Cette position est utilisée pour débarrasser les impuretés
accumulées sous la grille. Lorsque des impuretés grossiéres accumulées sous la
grille obstruent le passage de I'eau et ont pour effet de réduire le débit de la
pompe, il est indispensable de procéder a cette opération de rincage qui fait



passer |'eau de haut en bas et ainsi débarrasse le filtre de ces impuretés grossiéres
(voir indicateur de saturation). Mais avant tout: dévisser d'abord le bouchon fileté
(1) et brancher un tuyau sur le raccord de sortie (C) (Purge/Vidange). Cette
opération ne permet pas de nettoyer les masses filtrantes. Celles-ci doivent étre
rincées et nettoyées individuellementala main.

® Position 5 : « blocage ». Le filtre ne laisse plus passer I'eau (mettez d'abord la
pompe hors tension). Mettre le levier sur cette position lors du nettoyage de la
pompe. L'eau entre dans le filtre et y reste pendant I'opération de nettoyage.
Al'issue du nettoyage, remettre le levier en position filtration.

® Position 6 : « vidange ». Position a utiliser lorsque le bassin doit étre vidé.
Dans ce cas, brancher un tuyau au raccord de sortie (C).

® Position 7: « hivernage ». Cette position libére le mécanisme du levier. Cette po-
sition est utilisée pour la sécurité du rangement du filtre, par exemple en hiver.

ENTRETIEN

En position rincage, I'entretien du filtre se trouve grandement facilité. Pour cela, il
suffit de brancher un tuyau adéquat sur le raccord (C). En régle générale, un unique
ringage-nettoyage des masses filtrantes par saison suffit. Ce rincage-nettoyage doit
toutefois s'effectuer a la main. Le fait de les rincer en mettant le filtre en position
rincage ne les nettoiera pas convenablement et ne fera que les débarrasser des
impuretés grossieres accumulées dans leur fond. Un nettoyage a la main des
masses filtrantes s'impose donc au moins une fois par saison. Il convient par
ailleurs de remplacer le charbon actif une ou deux fois par an et, en tous les cas, au
début de la chaque nouvelle saison. Au cas ou I'écoulement de I'eau dans le filtre
serait arrété pendant 4 heures, les masses filtrantes devront étre rincées avant la
réactivation du filtre, de maniére a éviter que des microorganismes morts par
mangque d'oxygéne soient déversés dans le bassin. Sile filtre est entiérement bouché,
il convient de dévisser le fond du filtre (1) pour faire sortir les déchets accumulés.

INDICATEUR DE SATURATION

Lindicateur de saturation (6) est monté sur le couvercle indiquant le degré de satura-
tion des masses filtrantes et la capacité de I'écoulement du filtre. De part le remplis-
sage dans lefiltre I'aiguille d'indication se déplace du vert de par I'orange ver le rouge.
® Vert: aucunremplissage, écoulement optimal

® Orange : augmentation du remplissage, écoulement minimal

® Rouge: remplissage fort, écoulement en stagnation

EN OPTION : UN MODULE UV-C

Ce filtre a la particularité de permettre le montage de 1 ou 2 modules UV-C. Velda
commercialise des modules UV-C de 9 Watts pour le Clear Control 25, de 18 Watts
pour le Clear Control 50 et de 36 Watts pour le Clear Control 75 et Clear Control 100.
Ses modules se montent aisément dans les compartiments (5) fermés a l'aide d'un
bouchon a vis. Les avantages d'un module UV-C sont connus. Le rayonnement
ultraviolet clarifient I'eau verte et permettent de lutter efficacement contre les
infections d'origine bactérienne. Le compartiment réservé au module UV-C est
totalement séparé de celui abritant les masses filtrantes. On évite ainsi de tuer les
microorganismes présents dans ces masses filtrantes.



ENOPTION:CHAUFFAGE

Velda propose également en option un élément de chauffage pour le filtre a pression.

Cette option est en soi unique. L'installation de I'élément de chauffage est aisée a réa-

liser. Il suffit de dévisser I'un des compartiments (5) et d'insérer I'élément. L'utilisation

d'un élément de chauffage présente 3 avantages:

1. L'eau chauffée du filtre accélére considérablement la prolifération des microorga-
nismes dans les masses filtrantes et ainsi la dégradation des matiéres organiques.

2. Lefiltre peut également fonctionner en hiver (jusqu'a une température de -10°C).

3. Sil'extrémité du tuyau d'évacuation de I'eau est placée juste au-dessus de la sur-
face du bassin, celui-ci ne gélera pas en hiver (jusqu'a une température de -10°C).

GENERALITES

La salubrité de I'eau est essentielle a I'équilibre biologique d'un bassin de jardin.
L'eau constitue en effet I'élément le plus important du biotope d'un bassin de jardin.
Sa composition a une influence directe sur la croissance des plantes aquatiques, sur
le développement des micro-organismes et sur |'état de santé des poissons. L'eau
doit contenir tous les éléments nécessaires a la bonne marche des processus bio-
logiques et chimiques qui ont lieu dans un bassin. Il n'y a d'équilibre biologique que
lorsque tous les paramétres de I'eau sont satisfaisants et qu'en présence d'une bonne
colonisation bactérienne. Dans beaucoup de cas, et surtout lorsque le bassin est
surpeuplé par rapport a sa capacité, la mise en place d'un dispositif de filtration
s'impose d'emblée comme la meilleure solution. Le probléme majeur des bassins
provient du fait que souvent les poissons ont beaucoup moins d'eau a leur disposi-
tion que dans la nature et du fait que I'eau du bassin se trouve rapidement polluée par
les déjections des poissons mémes. Les carpes koi par exemple sont connus pour
produire des quantités de déjections considérables. Par ailleurs, un systeme de
filtration non seulement clarifie I'eau, mais, en faisant circuler I'eau, I'enrichit aussi en
oxygeéne. Il existe deux systémes de filtration, I'un mécanique et l'autre biologique.

FILTRATION MECANIQUE

La filtration mécanique consiste a éliminer les impuretés organiques et anorganiques
présentes dans I'eau et éventuellement les odeurs, lorsque la masse filtrante le permet.
Pour éviter le colmatage des masses filtrantes, un nettoyage régulier s'impose. Ce travail
ingrat est considérablement simplifié dans un Clear Control filtre a pression de Velda.

FILTRATION BIOLOGIQUE

La filtration biologique consiste a utiliser des bactéries pour dégrader de
maniére efficace et rapide les matiéres organiques. Un filtre biologique qui
fonctionne efficacement permet d'accélérer I'activité des microorganismes me et,
ainsi, de favoriser la croissance des plantes aquatiques. Il est recommandé
d'utiliser un filtre biologique lorsque la croissance des plantes stagne, lorsque les
algues commencent a proliférer ou lorsqu'il y a un probléme de surpopulation de
poissons par rapport a la capacité du bassin. Une fois le filtre en place, la filtration
s'effectuera au début uniquement par voie mécanique. Puis, progressivement, la
filtration biologique prendra le pas sur la filtration mécanique. On peut accélérer le
processus de filtration biologique en ensemencant les masses filtrantes d'une

culture de bactéries, telle Bacterial Filterstart (bactéries a I'état lyophilisé).



GARANTIE

Ce Filtre a pression bénéficie de la garantie Velda pendant 24 mois. Cette garantie
ne couvre pas I'anneau d'étanchéité, le collier de serrage, les raccords rapide et les
masses filtrantes. Le bénéfice de la garantie se perd irrémédiablement en cas d'uti-
lisation du filtre en présence d'huile, d'essence ou de lubrifiants. La garantie ne
couvre pas lesdommages (déchirures, bris et autres détériorations) causés par le gel.
La garantie ne couvre pas les détériorations ou dommages résultant d'un mauvais
emploi du levier de commande. Toute demande visant a faire jouer la garantie
doit étre accompagnée d'un bon d'achat daté. Voir les conditions sur la carte de
garantie ci-joint et visitez a www.velda.com/service pour la procédure de garantie.

G B INSTRUCTIONS FOR CLEAR CONTROL PRESSURE FILTER - new generation

THE VELDA CLEAR CONTROL PRESSURE FILTER

This pressure filter is an ideal and trouble-free filter system for your pond. It has
several advantages compared to different filter systems. The capacity of the active
contents and consequently the sanitizing power of the filter is larger than that of
the usual types of filter. The biological function of the systemis quite active, owing to
the decomposition of floating dirt, the system is an excellent medium for the
growth of bacteria. Because of the materials used, the filter is able to withstand a
high amount of pressure (up to 1,5 bar). For this reason, it can be used for a waterfall.
The filter can be simply connected. There are 4 types of pressure filters to be had:
® Clear Control 25 net filter content of ca. 25 | suitable for ponds of up to 10,000 |
® Clear Control 50 net filter content of ca. 50 | suitable for ponds of up to 20,000 |
® Clear Control 75 net filter content of ca. 75| suitable for ponds of up to 30,000 |
® Clear Control 100 net filter content of ca. 135 | suitable for ponds of up to 60,000 |
Except for the content the filters are equal.

INSTALLATION

The Clear Control 25, 50 and 75 are supplied complete with lava stone, high active
filter carbon and japanese matting. The Clear Control 100 is equipped with a
cassette filled with zeolite filter material. Carefully rinse the filter materials prior
to use. In the small compartment a UV-C Unit and/or Pond Heater can be mounted
(no filter materials). Place the cover in the right position on the filter, taking care
that the rubber ring (4) has been fitted into the corresponding groove and close the
filter, using the fastening clamp and bolt (3). If the filter has been mounted correctly,
it will be water tight up to a pressure of work of over 1,5 bar. The filter is only
intended for use as filter medium of the pond. The filter is not usable for the filter-
ing of water warmer than 40°C. Also, the filter cannot be used in combination with oil,
petrol, or lubricants. The filter is not frost proof. Switch off the filter in the winter
period and make the filter winter ready. If you want to use the filter in the winter
then the installation of a Pond Heater is necessary (see further in the instructions).
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CONNECTING THE PUMP

The filter has 3 connections: the pump inlet (A), the connection to the pond (B) and a
connection for rinsing and emptying the pond (C). Connect the pump to the filter
with a flexible reinforced hose and fasten the hose with a locking clamp. Please bear
in mind that the pump may have a pressure of max. 1,5 bar, being similar to an
elevating height of 10 m.Therecommended pumps are:

® Clear Control 25 High-Stream 4500 / Eco-Stream 4000

® Clear Control 50 High-Stream 6000 or 8000 / Eco-Stream 6000 or 8000

® Clear Control 75 High-Stream 8000 or 12000 / Eco-Stream 8000 or 10000

® Clear Control 100 High-Stream 12000, 15000 or 20000 / Eco-Stream 10000 or 12000
The hose swivels have quick release couplings which facilitate the mounting
of hoses. The Clear Control 100 can also be used in combination with 50 mm PVC
connections. Once the filter has been connected and closed, it is ready for use.

THE 7 POSITION TAP

Attention: To avoid damage to the cover don't lift the filter by the handle when you

aremovingit. To avoid leakage to the tap mechanism turn offthe pump when changing

the position of the tap. When using the 7 position tap, first push the handle down.

Subsequently it can be putin therightposition.

The 7 position tap (7) allows the following flow directions:

® Position 1: filtration. The water flows through the preliminary compartment to
the bottom grate and through the filter materials to the outflow (B).

® Position 2: rinse. This position is used after back wash position to wash away the
dirtin the valve.This can be necessary if coarse particles of dirt have accumulated
in the valve, as a result of which the capacity will be reduced. To this end you
should connectahose to the waste outflow (C).

® Position 3: bypass. This is the medication position. In this case, the water is not
flowing through the filter material, thus the medicine stays in the water.
However, after the medicine period the filter material has to be rinsed.

® Position 4: back wash. This position is used to wash away the dirt under the grate.
This can be necessary if coarse particles of dirt have accumulated under the grate,
as a result of which the capacity will be reduced (see dirt indicator). The water is
now flowing from top to bottom, which enables the dirt to be washed away. If you
want to achieve this, you have to remove the screw cap (1) and a hose should be
connected to the waste outflow (C). The filter materials can not be cleaned in this
way.They will have to berinsed and cleaned by hand.

® Position 5: stop. The filter does not allow water to pass through (first switch off the
pump). This position is used when cleaning the pond pump, the while the filter
continues to be full of water. After cleaning the pump, the valve is put in the
filtration position again.

® Position 6: pond drain. This position is used to empty the pond, should the need
arise.To thisend you should connect a hose to the waste outflow (C).

® Position 7: winter. In this position the valve mechanism will be released from
pressure when the filter is not in use. This position is used by secure storage of
thefilter, forexamplein winter.



MAINTENANCE

By using the back flush position, the maintenance of the filter is quite simple. To this
end, you should connect a fitting hose to the exhaust (C), the end being kept outside
the pond. In general it will be enough if the filter material will be rinsed a number of
times during the season. This has to be done by hand, because the filter material will
not be cleaned in the back flush position. Only the dirt on the bottom of the filter
will be washed away then. You are advised to renew the active carbon once or
twice a year. You should do this at any rate at the beginning of the new pond season.
If, due to certain circumstances, the water supply to the filter has not taken place
during 4 hours or more, the filter material should be rinsed first, before filtration will
be resumed. This is to prevent that, owing to lack of oxygen, killed micro-organisms
will be rinsed into the pond. If the filter is completely clogged, loosen the screw cap
(1) under thefilter, then the mud will pour out.

DIRT INDICATOR

The dirt indicator (6) on top of the cover indicates the extent of contamination in
the filter materials and thus the flow rate of the filter. By increasing pollution in the
filterthe indicator will move from green through orange tored.

® Green: no pollution, optimum flow rate

® Orange: increasing pollution, limited flow rate

® Red: heavy pollution, impeded flow rate

OPTION: UV-C UNIT

A special feature of this filter is the option to install 1 or 2 UV-C Units. Velda supplies
suitable UV-C Units of 9 Watt for the Clear Control 25, of 18 Watt for the Clear Control
50 and of 36 Watt for the Clear Control 75 and Clear Control 100. These units can be
easily mounted in place of the screw caps (5). The advantages of UV-C are that it
makes green water clear and it is an excellent agent to fight bacterial infections.
The Velda Clear Control pressure filters have a separate compartment, preventing
the UV-C radiation from touching any of the filter materials. In this way the micro-
organismsin the filter material will not getdamaged.

OPTION: HEATING

Besides the UV-C Unit a heating element can be mounted in the filter. This option is
unique. By removing the screw cap (5) the heating element can be simply fitted into
thefilter. Application of a heating element has 3 advantages:

1. The warmer water will activate the development of micro-organisms in the filter
material and consequently the decomposition of organic components will increase.
2.Thefilter can also be used during the winter months (up to a temperature of -10°C).
3. If the outflow hose of the filter will be placed near the surface of the pond water,
the pond water will not freeze (up to a temperature of -10°C).

GENERAL INFORMATION

Clear water is the basis for the biological equilibrium in a garden pond. The most
important factor for the pond environment is the water, the composition of which is
of direct influence on the growth of the water plants, the development of the micro-
organisms and the condition of the fish. The water therefore should contain all ele-



ments that are necessary for the biological and chemical processes in the pond envi-
ronment. If all values are correct and the micro-organisms function well, it can be said
that there is a biological equilibrium. For many ponds, filter equipment s an essential
tool, because often too many fish are kept in proportion to the quantity of pond
water. In a garden pond a fish has far less water at its disposal than in the wild and the
natural equilibrium will be attacked more quickly by the many excrements that are
produced by the fish. This is certainly the case with Koi. Filters serve two important
functions: the water is kept clear by filtration and circulation creates a sufficient
amount of oxygen. The filter can be used for both mechanical and biological
purposes to filter the water. Below a short description will be given of both methods.

MECHANICAL ACTION

The action of a mechanical filter is based on the removal of organic and inorganic
dirt particles and, if necessary, the removal of colourings, depending on the filter
material. In order to prevent the filter material from getting silted up, it should be
rinsed regularly. Normally this is an annoying job, but it can easily be done when
using theVelda Clear Control pressurefilter.

BIOLOGICAL ACTION

A basic assumption of a biologically functioning filter is to obtain a better and
quicker conversion of organic components by means of micro-organisms. An in-
tegrated biological filter benefits the general activity of the micro-organisms and
consequently stimulates the growth of the water plants. It is advisable to use a
biofilter when stagnating plant growth, excessive growth of algae or a too large
fish stock in proportion to the quantity of water, are at stake. Initially the filtration
will be exclusively mechanical, however, with the lapse of time, the materials will
become biologically active. You can stimulate the biological action of your pond
by inoculating the filter substrates with a special culture, like Bacterial Filterstart

GUARANTEE

Except for the rubber ring, fastening clamp, hose swivels and filter materials, this
Clear Control pressure filter is guaranteed by Velda for a period of 24 months.
In case of wrong assembly, injudicious use (of the 7 position valve), damage due
to frost or bad maintenance, the guarantee will cease. This also applies in case of
use of the filter in combination with oil, petrol or lubricants. If a claim to guarantee
can be laid, a dated receipt should be presented. See the terms on the enclosed
guarantee card and visit www.velda.com/service for the warranty procedure.



RUS WHcTpyKuma no akcnayaTtauun HanopHoro ¢unbrpa CLEAR CONTROL

HanopHbiit punbTp CLEAR CONTROL

[laHHbIi HanopHbIn GUNbTP NpeAcTaBnAeT Cobon KAeanbHylo GUILTPYIOLLYO
cuctemy Ana Bawero caposoro Bopgoema. OHa MMeeT AOCTaTOYHO MHOrO
NperMyLLECTB MO CPAaBHEHWIO C APYTVIMU GUABTPYOLWMMM CcTeMamm. «MOLHOCTb,
T.e. 0uNLLAIoLAA CMOCOBHOCTb AAHHOTO HAMOPHOTO GVNbTPA 3HAUNTENBHO BbILLE MO
CPaBHEHMIO C APYIMM OBbIYHbIMK GUABTPYIOWMMU crcTemamm. bronornyeckoe
BO3fleNcTBME oueHb 3$PEKTUBHO, TaK Kak faHHasa ¢unbTpylolwaa cuctema
obecneunBaeT naeanbHylo cpely AnA pocTa 1 PasMHOXEHWA NoMe3HbIx 6akTepuii
nocpeaCcTBOM ObICTPOrO Pa3fIOXKEHNA YaCTUUEK rPA3Y 1 AanbHeNLIEro Nx yaaneHua.
HanopHbii $unbTp BbINOMHEH U3 BbICOKOKAaUYeCTBEHHbIX MaTepuanoB 1 cnocobeH
BblAePKMBaTb BbICOKOE [laBneHrie Bofbl. ITO OCOOGEHHO BaxHO, Koraa ¢GuibTp
YCTaHOBMNEH nepey BOAOMNAZOM 1 TpebyeTca noaaTb YMCTYIO BOAY MOCe CUCTeMbl
bunbTpaymMm Ha ropky. HamopHbll ¢uNbTP OYeHb Nerko MOAKMIYNTD.
OunbTpaumoHHbie cuctembl CLEAR CONTROL ob6ecneurBatoT YNCTOTY 1 3A0POBbE
Bawero cagoBoro npyaa. B npoussoactseHHon nnHenkn komnanum VELDA nmetotca
3 T1Na HanopHbIX GUABTPOB, @ UMEHHO:

Clear Control 25 o6bemom eMKoCTW 25 1 [i51Al cafioBbix NPyAoB Ao 10.000 51 (6e3 pbi6).
Clear Control 50 o6bemom emkocTn 50 1 4N1A cafoBbIX NPyAoB Ao 20.000 51 (6e3 pbi6).
Clear Control 75 o6bemom emKocT 75 n ana cafosbix NpyAaos Ao 30.000 n (6e3 pbl6).
Clear Control 100 o6bemom emkocTi 135 11 nA cafoBbix Npyaos Ao 60.000 1 (6e3 pbi6).
[laHHble HanopHble GUNbTPbI a6CONMIOTHO MAEHTUYHDI 33 UCKIOUYEHNEM UX EMKOCTU.

MoHTaX 1 ycTaHOBKa

HanopHbit dpunbTp Clear Control ot komnaHum Velda noctaBnaeTcsa NoONHOCTbIO CO
BCEMM HeobXoAuMbIMM GUALTPYIOWMMM MaTepranamu: BYSIKAHUYECKOrO KaMHS,
BbICOKOAKTVBHbIM GUnbTPyiowmm yrinem n dunbTpytowyto ry6ky. Clear Control 100
060pyAoBaH KacceTom, 3anonHeHHO LleonMToM. 1o Mcronb3oBaHUsA GUbTPYIOLWUX
MaTepranoB Bam criefiyeT nx XxopoLo NpombiTb. B ManeHbKmii oTaen punbTpytoLeit
€MKOCTV MOXHO BCTaBUTb YD-u3nyyatenb mogenu UV-C Unit n/vnv nogorpesatens
BoAbl mMopenn Pond Heater. YcTaHOBWTE KpbIWKY B MPaBUbHYIO MO3WLMIO Ha
dunbTpe 1 No3aboTbTeCh O TOM, UTOObLI PE3MHOBOE KOMbLO (4) 6bIN0 pasmeLleHo B
cneuvanbHO npefHa3HauYeHHOM Xenobke. Bbl MoxeTe Tenepb 3aKpbiTb GUALTP C
nomoLyblo 3anupatowero Konbua (3). Mpu npaBunbHOM MoHTaxe ¢unbTp OyaeT
XOpOLWO 1 repMeTyHO paboTaTb nop AasneHvem 1,5 6ap. GunbTp npeaHasHaueH
TONbKO ANA MUCMONb30BaHWA B CafiOBbIX NPyAax U BogoeMax. [laHHbI GpunbTp He
npefHasHaueH An1a GunbTpaLmy Bofbl, TemnepaTtypa KOTopol cocTanseT 6onee 40
°C. Kpome TOro, $punbTp Hemb3a UCMOMb30BaTh B cOYeTaHUN C HedTblo, 6eH3NHOM
WM CMa3oYHbIMU BellecTBamMu. [JaHHbIi HamoPHbIA GUALTP He YCTOMUMB K
BO3eNCTBUIO MOPO3a. [103TOMY ClieflyeT OTK/oUaTb ero, NPOMbITb GUALTPYLOLLME
3M1eMEHTbl M XPaHWUTb NpW NoNoXuTenbHon Temnepatype. Ecnn Bol nnaHupyete
1cnonb3oBaTh GUIbTP B 3MMHUIA Nepurog BpeMeHu, To Bam Heobxoa1mo ycTaHOBUTb
cneyuanbHbiv nopgorpesatenb Pond Heater (Cm. HYXKe B UHCTPYKUWN).



MopcoeanHeHne Hacoca

Ha ¢unbtpe HaxopaTca 3 anemeHTa MOAKMOUEHWA: BXoA AnA Hacoca (A), BbIXxoa
oTouNbTPOBaHHO BoAbl (B) 1 BbIXOA ANA MPOMbIBKM Unu onopoxHeH npyga (C).
MopkniounTe Hacoc C MOMOLbIO FMOKOro YCUNEeHHOro wWnaHra K ounbTpy u
YKpenuTe WaHr ¢ nomolbio XxomyTa. He 3abygbTe O TOM, UTO HAcOC LOMKEH
[aBaTb [faBneHne He Gonee 1,5 6ap (10 meTpoB). PekomeHayemblil Hacoc:
Clear Control 25 High-Stream 4500 / Eco-Stream 4000

Clear Control 50 High-Stream 6000 nunu 8000 / Eco-Stream 6000 nnv 8000

Clear Control 75 High-Stream 8000 nnu 12000 / Eco-Stream 8000 nnu 10000
Clear Control 100 High-Stream 12000, 15000 nnn 20000/ Eco-Stream 10000 nnmn 12000
LWTyuepbl MMeloT 6bICTPOPa3beMHbIE COEAMHEHWA, YTO 3HAUNTENIbHO obneryaet un
YCKOPAET MOHTaX/AeMOHTaxX.

7-TV NO3ULMOHHbIN NepeKnioyaTenb

BHuMaHwe: 115 Toro uto6bl 136exaTb MOBPEXAEHNIA KPbILLKA NPU TPAaHCMOPTPOBKe
HanopHoro GvbTPa HAKOT A He UCTONb3YITe ero nepexsoyaTesb B KAUECTBE PYUKU
nepeHocku. AnAa Toro utobbl M3GexaTb HenpaBuIbHOW PaboTbl MepeknoyaTens
HeobXoAMMO MpY HACTPOMKE KaXAoW OTAENbHOMN NMo3uuumn OTKYaTb Hacoc. Mpu
nepeHacTporike nepeknovatena Bam cnefyeT cHayana HaxkaTb Ha nefanb BHYU3.
Mocne 3Toro Bl MoXKeTe nepeABUHYTb €ro B He06xoAMMOe nosoxeHrie. C NoMOoLLbio
nepekntoyatens (7) BO3MOXHO BbibpaThb CriefyioLyne No3uLmm:

® [lonoxeHue nepekniovatensa 1: GunbTpauua. Boga Teuet ot npeasapuTenbHoOn
Kamepbl K peLueTke 1 Yepes GpunbTpyloLLye SNemMeHTbl K BbIXOAHOMY OoTBepCTHio (B).
® [lonoxeHue nepekniovatens 2: [pombiBKa KnanaHa. [JaHHOe MonoxeHve
NPUMEHAETCA ANA TOro, YTOObI CMbITb Fpybble YaCTUUKK FPA3M BOKPYr KfanaHa,
KOTOPbIe MPUBOAAT K YMEHbLUEHWIO MPOV3BOAUTENBHOCTU GUNbTPa.

® [lonoxeHve nepekntoyatena 3: MeguuymHa. Boga TeueT npu 3Tom He uepes
dunbTpytoLLMe MaTepranbl 1 ANeMeHTbl, @ 06paTHO NPAMO B CafoBbIv Npya. Boga us
npyga He npoxoawT mnpouecc ¢unbTpaumn. lNocne nonoxeHus «MeguumHa»
dunbTpytoLLME MaTepUanbl CleayeT NPOMbITb.

® [lonoxeHve nepeknioyatena 4: lNpombiBka ¢unbTpa. [laHHOe nonoxeHue
NPUMEHAETCA ANA TOro, YTobbl CMbITb TPA3b MOJ PELIeTKON. ITO MOXeT ObiTb
HeobXoAMMO B TOM Cilyyae, eciv rpybble YacTUYKK rpA3mn cobpanncb Nnoj He 1 B
bUnbTPYIOWUX MaTepuanax, B pesynbTaTe Yero Mpou3BOAWUTENbHOCTb GUNIbTPa
3aMeTHO cHu3unacb. Boga TeyeT Tenepb cBEPXY BHU3, NPW 3TOM YaCTUUKM FPA3N
BbIMbIBalOTCA. YganuTe 3anuparowmin Konnayok (1), NMoAcoeamHuTe LWNaHr K
BbiIxogHoMmy oTtBepcTtuio (C). OunbTpylowme matepuranbl NPU AaHHOM MONOXEHWUN
nepeKsioyaTens He OUNLLAIOTCA, TONIbKO BPYUHYIO.

® [lonoxeHve nepeknovatensa 5: bnoknposka. Haxogsack B AaHHOM MonoXeHuw,
dunbTp He nponyckaeT uyepe3 ceba Bopay. [laHHOe nonoxeHue ¢éunbTpa
MCMonb3yeTca Npu O6CNYXMBaHWM Hacoca, U GUIbTP OCTaeTcA MOSIHOCTbIO
HanonHeH Bofoii. [ocne o6cnyKMBaHUA HAaCOCa, NepeKYaTenb HaJo BEPHYTb B
nonoxeHwve «dUnbTPaLya» v TONbKO NOC/e 3TOro CHOBA 3anyCTUTb HAacoC.

® [lonoxeHne nepekntoyatensa 6: Xonocton xof. [laHHoe MonoxeHue no3sonaeT
OMOPOXHUTbL MPYA C MOMOLLbIO MOAKMIOYEHHOIO Hacoca. YKpenuTe Ana 3TOro WaHr
Ha BbIxogHoMm oteepcTum (C).

® [lonoxeHue nepeknoyatena 7: 3uma. B 3Toi mosvumym mexaHU3m KnanaHa
6yneT ocBo6OXKAEH OT faBneHus, Korga GuabTp He UCnonb3yeTca. ITa nNo3nuyma
Heobxoauma [nAa 6e3omacHoro xpaHeHua ¢uAbTPa, Hanpumep, 3MMOIA.



TexHUuyeckoe o6cnyKuBaHne N yxon

Ecnu Bbl mcnonb3yeTe nonoxeHue nepekmiovatena «lpombiBka ¢unbtpa», To
obcnyxvBaHne GunbTpa ABNAETCA AOCTaTOYHO NPOCTON onepauweir. [na 3Ton uenn
NOAKIOUNTE COOTBETCTBYIOLLMI LUNAHT K BbIXogHOMY oTBepcTuio (C) n ybeauTecs, uto
€ro KOHel, HaxoguTca BHe Mnpyfa. Bo Bpemsa ce3oHa [OCTaTOUHO OAVH - [ABa pas3a
NPOMbITb GUABTPYHOLLMI MaTepuran. 3To ciefyeT MPOBOANTL TOMbKO BPYUHYIO, Tak Kak
duUnbTpyOLLMIA MaTeprian He NPOMbIBAETCA TOTAa, KOrfa nepexnoyaTesib HAXOANUTCA B
cocToAHumM «[lpombiBKa ¢unbTpa». B faHHON cUTyaLmK BbIMbIBAETCA JIULb FpA3b
BHW3Y NoA pelueTkon ¢punbTpa. Mbl pekoMeHlyeM MEeHATb aKTUBUPOBAHHbIN Yrosb
OfViH VNV ABa pasa B rof, B JII060M Cilyyae j0 Hauana HOBOTO Ce30Ha SKCMyaTaumn
Bawero cagosoro npyaa. Ecnu B cuny Kaknx-nn6o o6CcToATeNbCTB BoAa K GUIbTPY He
nopaetca 6onee 4 yacos, To GUNLTPYIOLWMIN MaTEPUAN A0 Havana 3anycka GpunbTpa
HeobXxoAMMO MPOMbITb. B 3TOM cnyyae npepoTBpallaeTcA nonajaHve ymepLumx
BCIEACTBME HefoCTaTKka KUCIopofa MMUKPOOpPraHM3mMoB obpaTHo B Bogoem. Eciu
$UNbTP NOMHOCTBIO 3a6UNCA FPA3bLIO, TO CeAyeT CHATb 3anupatoLmin Konnayok (1)
CHU3Y GunbTpa 1 cObPaBLLIAACA rPA3b CMOXET BbITEUb U3 KOpryca.

JaTumKsarpsasHeHuna

[atunk 3arpasHeHua (6) Ha BepXHEM YacTW KPbIWKM YyKas3blBaeT Ha CTeneHb
3arpAsHeHnsa ¢ubTpa W, CefoBaTeNibHO, Ha CKOPOCTb MoTokKa Bogbl. [lo mepe
yBeNUYEHVA 3arpA3HeHA GUbTPa, UHAMKATOP ABMIAaeTCA OT 3e/IEHOTO K OPaHXeBOMY,
10T OPaHKEBOro K KPacHOMY.

® 3efieHbll:  OTCYTCTBME 3arPA3HEHWIA, ONTUMaIbHasA CKOPOCTb MOTOKa.

® OpaH>XeBblii: NOBbILEHVE 3arPA3HEeHNA, OrpaHNyYeHHas CKOPOCTb NOTOKa.

® KpacHblii:  CUbHOE 3arpsA3HeHune, 3aTpyJHEHHOe ABMXKEHMe NOToKa.

Onyusa: YO-usnyvareno UV-C UNIT

BaxHOI 0COBEHHOCTbIO JAaHHOTO HAaNMOPHOTO GULTPa ABNAETCA TO, UTO K HEMY MOXKHO
noacoeanHuTL YO-n3nyyatens. Komnaxua Velda nocraBnseT cneumanbHO A AaHHbIX
ueneii mogenb UV-C Unit 9 BT gna HanopHoro ¢punbtpa Clear Control 25 1 18 BatT ana
Clear Control 50 n 36 Batt gna Clear Control 75 n Clear Control 100. YO-u3nyuatenb
Nerko YCTaHOBWTb Ha MeCTO Kpbileyek (5). MpenmyLlectsa 3Tx NpMGopoB XOPOLLO
N3BECTHbI, OCBETNIAIOT BOAY 1 6opioTca ¢ 6akTepuanbHbIMN MHbeKumamM. HarnopHble
¢dunbTpbl Clear Control oT komnaHum Velda nmeloT cneuvianbHyio Kamepy - OTcek, B
KoTopoii n3nyyeHune npmbopa UV-C UNIT He BnvisieT Ha GunbTpyloLme SnemMeHTbl, Npu
3TOM, MKPOOPraH13Mbl, obrTaloLye B GUbTPYLoLLEM MaTepuae, He MOBPEXAAIOTCA.

Onuus:MogorpeBatenu Boabl Pond Heater

Kpome YO-u3znyyatens 8 GrnbTp MOXXHO BCTPOUTL 060rpeBatoLynii snemeHT. [JaHHas
onuuA ABNAETCA YHUKanbHOW. Ha MecTo Kpbllweyek (5) MOXHO nerko ycTaHoOBUTb
oborpesatoLunii snemeHT B dunbTp. MicnonbaosaHue Pond Heater nmeeT 3 0CHOBHbIX
npevmyLlecTBa:

1. Bonee Tennasa oT¢uNbTPOBaHHAA BOAA aKTVBUPYET pa3BuTre
MWKPOOPraH/“3mMoB B GUNbTPyioLLLeM maTepuane, uto, B CBOIO oYepesb, 3aMeTHO
CTUMYNINPYET 1 yCKOPAET GUONOrMUYeckuin pacnaf opraHNyYecknx CoCTaBAOLWMNX.



2. HanopHbiin GUnbTP MOXKHO UCNONb30BaThb B 3MMHUI NEPUOA BPEMEHU
(MakcvmanbHasa Temnepatype o 10 °C).

3. Ecnv otdunbTpoBaHHasA BoAa NofaeTcs HenocpeACcTBEHHO B MPY/A, TO B 3TOM
mecTe OyAeT nopaepKmBaTbCs NyHKa (MakcrmanbHas Temnepatype fo 10 °C).

O6wue cBepgeHns

Yucran Bofa ABMAETCA BaXXHENLWEN NPeanochbiikon GMoNornMyeckoro paBHOBeCHs B
cagoBom npype. KayectBo Bofbl OKasblBaeT MpAMOe BAWAHME Ha POCT U
pa3MHOXeHVe pacTeHUi, PasBUTVIE MKPOOPTaHN3MOB U 3[0poBbe pbiboK. Boaa
[IOKHa CoAepXaTb BCE HEOOXOAVIMbIE SNIEMEHTbI, KOTOPble BaXXHbl /15 MPaBUIbHOrO
TeyeHMA OUONOrMYeCKUX M XMMUYEeCKMx npoueccoB. Ecnu Bce nokasatenu
COOTBETCTBYIOT HOPME, U KU3HEAEATENbHOCTb Ha MUKPOYPOBHE OMTMMasbHa, TO B
Bawem capgoBom Bofoeme ycTaHaBnvBaetcA OGuonornyeckoe pasHoBecue. [nA
MHOTVIX CaZiOBbIX NPYAOB NPEKPACHbIM 1 YCMELLHbIM PeLLeHNeM ABNAETCA yCTaHOBKa
$uUnbTpa, rae, Kak NPaBuUio, COOTHOLLEHME KOMMYECTBa Pblb K 06beMy BOAbI OYEHb
BeNuKo. B cafoBom Bogoeme Ha OfiHY PbIOKY NPUXOAUTCA NPUMEPHO B YeTbipe pasa
MeHblle BOAbl MO CPaBHEHWIO C BOAOEMOM B »KMBOW npupope. EctectBeHHOe
paBHOBECKE HapyLIAeTCA ObICTPO TakKe K3-3a MPOAYKTOB >KM3HEeLeATeNbHOCTU
obuTateneil Bogoema. 3To 0CO6eHHO aKTyanbHO Ans kapnos Kou. C ofHOI CTOPOHDI,
BOfa B Npyay 6yAeT C nomoLbio GUabTpa NOALEPKMBATHCA B YNCTOM COCTOAHNM, 3, C
LIpYroii CTOPOHbI, GUALTP N03abOTUTCA O NPABUIBHON LMPKYNALMM BOLbI, KOTOPas B
CBOW ouepefb obecneunT JOMONHUTENbHYIO Nofdady HeobXOLMMOro KonmyecTtsa
Kucnopoga. HanopHbii GunbTp OCYLWeCTBAAET KakK MeXaHW4ecKytlo, Tak U
6ronornyeckylo ouncTky. [lanee onwvcaHbl 3TW ABa npouecca o¢unbTpaymu.

MexaHnyeckoe Bo3peiicTBne

®OunbTp MexaHNYecKUM Crocobom ypanaeT opraHUyeckne U HeopraHuyeckue
UaCcTUUKW TPA3W, a TakKe MUrMeHTbl. [nA npepoTsBpalleHns o6pa3oBaHWA
60NbLIOro KoMMYecTBa rpAsu B GubTpylowemM maTepuane pekomeHayeTcs
nepuoanyeckn NpombiBaTb UX BOAON. O6bIYHO 3TO HenpuATHas paboTa, HO
komnaHua Velda nosaboTunacb o Tom, 4To6bl OHa NPOXOAWNA NErko ¥ NpocTo!

Buonorunvyeckoe BosgeiicTeue

OTnpaBHbIM MYHKTOM 6KONIOTMYECKOro GYHKLIVOHUPOBaHUA GUIbTpa ABAAETCA TOT
$aKT, UTo C MOMOLLbIO MUKPOOPTaHU3MOB MOXKHO AOCTVYb JTyyLLEro 1 6onee 6bICTporo
pacnaga opraH1M4eckmx YacTyL. brionornyeckmii dunbTp nocne npotecca NpMpPadoTKK,
CnocobCTByeT PasBUTMIO OOLLEN aKTMBHOCTM MUKPOOPraHW3MOB W CTUMYNVPYeET,
TakMM 06pasoM, POCT 1 PasMHOXeEHVE MONE3HbIX BOAHbLIX pacTeHuit. MpriMeHeHne
6ronornyeckoro GrnbTPa PeKOMEHAYETCA NPV CTarHVPYIOLLEM POCTE N PasMHOXEHN
pacTeHuit, Npy YpesMepHOM PocTe BOJOPOCIEN AW eCin B BOAE CafjoBOro npyaa
obuTaeT CMWKOM 6onbluas nonynAuMA Pbi6OK MPU OTHOCWTENbHO HEe6GOMbLIOM
obbeme Boapbl. CHauana NPOUCXOANT TONMBKO MeXaHUYECKOe OulLeHVe, HO Yepes
HeKkoTopoe BpeMA GpUIbTPYyIoLLVie MaTepuasbl CTaHOBATCA GMONOMMUECKN aKTVBHBIMU.
Mo>HO [ONONHUTENBHO MPOCTUMYNMPOBaTL Guonornyeckoe BospeiicTere Balero
HanopHoro ¢GunbTpa HECKONbKMMU METOAAMU, Hanpumep, A06aBUTb GUIbTPYIOLLMIA
cy6CTpaT, cofepKaluii cneLyanbHyIo 6akTeproNornyecKyio KynbTypy.



FapaHTuitHoe o6cnyXnBaHne

3a WCKoYeHVeM crieflylolWnx feTaneil, MOABEPXKEHHbIX W3HOCY, a WUMEHHO:
YMNOTHUTENbHOE KOMbLO, (UKCHpYIoLLee KOMbLO, COoeAvHeHUA U dunbTpyloLme
anemeHTbl, kKomnaHwa Velda 06s3yeTcs npefocTaBnATb rapaHTUiiHOe 06CyXMBaHME B
OTHOLLIEHUM YKa3aHHOTO Nprbopa A/ CajoBoro BoAoema - HaropHoro gpunbtpa Clear
Control - B TeueHne 24 mecALeB. B cyyae HenpaBuIbHOrO MOHTaXa, HeMpPaBUIbHO
WM HEeCcOOTBETCTBYIOLIEN LenAM NPUMEHEHWA 3KcrnayaTauun (B TOM uucne
nepeKnioyaTensa), a Takke B Clyyae MIoxoro yxoaa (BKIOUUTENBHO MPK MOMOMKe
BCIEACTBYIE PabOTbl HA MOPO3€) rapaHTUIHOE OOCITYXKMBaHIE He MpeaoCcTaBnAeTcA. 3To
NoNoXKeHNe AeNCTBYET TakKe B TOM Cllyyae, e/ LUTEKep Wi Kabenb MOBPeXaeH, ecn
$unbTp 3KCnnyaTnpoBanca B cpefe HedTy, GEH3MHA UM CMa30YHbIX BelyecTs. Mpu
BbICTaB/IEHN TPEBOBaHWA NO OKa3aHUIO FAPaHTUMHOTO OGCTYXKVBaHUA HEOOXOAMMO
NPUNOXNTb AOKYMEHT, ABNAIOLLMIACA [JOKa3aTeNbCTBOM MOKYMKKW, B KOTOPOM [JO/KHa
6bITb yKasaHa faTa MOKynku pAaHHoro npubopa (cm. FapaHTUiHbIA Tanox).






BODEM WATERPLANTEN
BODEN WASSERPFLANZEN
LE FOND LES PLANTES
BOTTOM WATER PLANTS

WATER ALGEN
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L'EAU LES ALGUES
WATER ALGAE

FILTRATIE VISSEN
FILTRATION FISCHE
LA FILTRATION LES POISSONS
FILTRATION FISH

BELUCHTING DIVERSEN
BELUFTUNG DIVERSES
L'AERATION  PRODUITS DIVERS
AERATION MISCELLANEOUS
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